PHILIPS RADIO 


INORME TARATURA MODELLI BI 460/A - HI 470/A - BI 560/A 


MEDIA HIEQUEN2A. — Commutatore mi onde medic. Condensalore variabile a ca- 

pacita mauima. Miiuratore d uacita in parallelo alia bobina mobile deiralloparlanle. Oscil- 

“'® re j 1 ”* a '° a11 ? “"troll* della ECH4 converti.ricc, tr.mite conden- 

•alore da 0,1 MF. Effclluare la taralura a 468 kc/t. 

Iniziare regolando posizione nucleo {. m. del aceondario della aeconda MF, poi re- 
golare nurleo pnmario. Pasaare al secondario della prima MF e quindi al primario, eempre 
P«r ottenere la masflima resa d’uacita. K 

. C °Neg*re loscillatore modulato airanlenna e alia presa di 

trrra dell apparecchio. Effettuare prima rallineamento della gamma onde medie, poi della 
gamma onde eorte, e infine di quella rortissime. Allincare ai due punti alto e basso di 
eiascuna gamma: 



Punto alto 

Medie 

1550 

Corte 

11 

Cortissime 

21 


Punto basso 

550 kc/a 
6 Me/a 
12 Mc/a 


Effettuare tutte le operazioni per ottenere il massimo di resa duscita; controllare i ri- 
sultati; allineare prima al punto basso e poi al punto alto. 

NB. — Queste norme valgono anche per il mod. BI 270 A. 



